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地上デジタル放送対応
10.2インチ液晶テレビ

使用電源 AC１００V５０/６０Hz

消費電力/待機電力 １８．４W/０．３W

画素数 ８００×４８０

画面寸法 ２２．２×１３．３cm

内臓メモリー ６２MB

接続端子 AV映像入力×１　メモリーカード×１

AVステレオ音声入力×１　地上デジタルアンテナ入力

USB２．０画像入力×１　ヘッドフォン出力（ミニジャック）

使用環境/保管環境 温度：０℃～３５℃　/　－２０℃

湿度：２０％～８０％RH　/　１０％～９０％RH（結露なきこと）

高度：０～１９８０ｍ　/　０～２９８０ｍ

対応メモリー媒体 SD　MMC　メモリースティック　メモリースティックPRO

メモリースティックDuo　メモリースティックPRO　Duo

LG-1000DW-BTF(テレビのみ)

テレビ機能のみ（AV入力対応）の商品タイプです。

透析病院などでは要望のありました、

「操作が複雑」　「使用しない機能がある」を解決いたしました。

機能を省いた分、価格も抑えております。

LG-1001DW-BTF（多機能）

テレビ機能の他に「デジタルフォトフレーム」

「音楽プレーヤー」「時計アラーム機能」など多機能なタイプです。

テレビ以外としても多くの場面で使用出来ます。

地上デジタル放送対応は２つのタイプがございます。ご入用の用途に合うタイプをお選びいただけます。

液晶パネル 10インチワイド・カラーTFT液晶

画面画素数 1024×600画素(WSVGA)

外形寸法 288mm(W)×53mm(D)×204mm(H)

重さ 約1.1kg

入出力端子 ・　電源入力端子

・　イヤホン端子(ステレオ)

・　AV入力端子（コンポジット）

・　アンテナ入力端子（F型、インピーダンス75Ω）

・　B-CASカード・スロット

受信チャンネル UHF：13ch～62ch（ISDB-T、Full-Segment）

※CATVパススルー対応

チェアベッドやテーブルに取り付けに最適なスタンドタイプ
地上デジタル放送対応は２つのタイプがございます。ご入用の用途に合うタイプをお選びいただけます。

画面を下向きから上向きまで120度調節可能

高さ調節可能。
底より11cm～２３ｃｍ

支柱を中心に360度回転可能
（但し配線がある場合180度程度）
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2つのタイプでテレビの寸法が異なります
外側の数値：（LG-1000DW-BTF）テレビのみタイプ
内側の数値：（LG-1001DW-BTF）多機能タイプ


